PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht Produktinformationen

Bezeichnung Schnellverschlussstopfen CSV 100

Artikelnummer

Produktbeschreibung

Innenliegender Schnellverschlussstopfen zum Verschluss eines
Rohrsystems; als permanenter oder voribergehender Verschluss
geeignet; Fligelmutter zum verspannen; Hohlschraube dient gleichzeitig
als Prifanschluss zur Wasserdruckprobe; fur waagerechten bzw.

senkrechten Einbau geeignet; UV- und witterungsbestandiges Material

Technische Abbildung BemafBung
A | Spannbereich 94-110 Zoll
B | Prifanschluss 1/2 Zoll
L | Lénge 100 mm
Spezifikation
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Druckdichte

0.5 bar/ 7.3 PSI

Produktrelevante Norm DIN EN 681-1
Gewicht 0.336 kg
Material EPDM, Aluminium
¢ \ji// Bestandigkeit
= ——— W Temperaturbestandigkeit -40/120 °C

UV-bestandig v

7 Erdreichgeeignet v
Unterputzgeeignet v

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Strake 37
10365 Berlin, Deutschland
Amtsgericht Berlin

HRA 50944 B

Pers. Haftende Gesellschafterin: Hast du Fragen?

Crassus Verwaltungs GmbH
Geschaftsflihrung: Lars Baier
Amtsgericht Berlin

HRB 167557 B

USt-1dNr. DE300242912
Tel +49 30 3474 765-0

Fax +49 30 3474 765-20

Email info@crassus.de
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