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Artikelgroep Vloerafvoer met flens

Artikelnummer  CRA22803 

EAN / GTIN 4260431850209

Aanduiding Vloerafvoer PVC met flens

Productbeschrijving

Voor installatie buiten op plekken zonder verkeer; voor de afvoer van
grijswater; debiet: 1,67 l/s; met drukwaterdichte, omsluitende Crassus 3-
ribafdichting; olie- en bitumenbestendige folieflens (d = ca. 50 cm);
verschroefbare roestvrijstalen rooster Klasse K3 (belastbaar tot max. 300
kg) 15x15 cm; vorstbestendige geursluis, slibvangzeef en
bouwtijdbeschermingsdeksel; bouwhoogte: afvoer ongeveer 110 mm,
montageframe traploos verstelbaar en draaibaar van 30-70 mm;
aansluiting: PVC-buizen DN 110 verticaal; volgens DIN 1253; volgens DIN
18533 W1-E en W2.1-E

Technische illustratie Maatvoering

A | Kunststof rooster 150x150 mm

B | Verbindingspijp ø DN 110 mm

Specificatie

Druksterkte 2.5 bar

Gewicht 1.1 kg

Materiaal KG-buis (PVC), Roestvrij staal (AISI 304),
EPDM

Testen / Goedkeuring MPA

Bestendigheid

UV-bestendig ✔

Geschikt voor ondergronds
gebruik ✔

Geschikt voor
inbouwmontage ✔

Productdatasheet als PDF-
bestand


