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Artikelgroep Combi-manchet CKA

Artikelnummer  CRA10017 

EAN / GTIN 4260182340172

Aanduiding Combi-manchet CKA 100-105 | 75/50

Productbeschrijving

Interne adapter voor het verbinden en reduceren van twee pijpsystemen
van verschillende externe of interne diameters, materialen of
oppervlaktestructuren; de verbinding past altijd op een externe
pijpdiameter of in een interne pijpdiameter (reductie); meerdere
combinatiemogelijkheden per adapter; geschikt voor horizontale of
verticale installatie; compatibel met andere Crassus-adapters; geschikt
voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weersbestendig
materiaal; geluidsreducerend.

Technische illustratie Maatvoering

A | Spanbereik 100-105 mm

B | Spanbereik 75 / 50 mm

L | Lengte 64 mm

Specificatie

Druksterkte 0,5 bar

Vacuümdrukverdeling -0,3 bar

Bestendigheid tegen hoge
druk reiniging 120 bar

Gewicht 0.18 kg

Materiaal TPE

CE-markering

volgens EN 681-2

Bestendigheid

Hittebestendig 140 °C

Koudebestendig -60 °C

UV-bestendig ✔

Geschikt voor ondergronds
gebruik ✔

Geschikt voor
inbouwmontage ✔
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