
Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, Alemania
Tribunal de primera instancia
Berlin
HRA 50944 B

Socio de responsabilidad
solidaria
Crassus Verwaltungs GmbH
Dirección Lars Baier
Tribunal de primera instancia
Berlin
HRB 167557 B

¿Tiene alguna pregunta?
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

USt-IdNr. DE300242912 Fecha de consulta 13.01.2026, Hora 04:18 (CET) es

Página 1 de 1

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto Información del producto

Designación Brida de tubo DN 110

Número de artículo  CRA22600 

Descripción del producto

Para el sellado posterior de tuberías de PVC o PP instaladas; material de
pared sólida, estable y resistente a la presión; con brida de película
resistente al aceite y al bitumen (aproximadamente 15 cm alrededor)
para integración en la impermeabilización de betún, por ejemplo, KMB;
según la norma DIN 18533 W1-E y W2.1-E

Ilustración técnica Dimensionamiento

B | Diámetro interior 110 mm

Especificación

Hermeticidad a la presión 1.5 bar / 21.8 PSI

Peso 0.3 kg

Material EPDM, Tubería KG2000 (PP)

Pruebas / Aprobación MPA

Resistencia

Resistente a los rayos UV ✔

Apto para uso en el suelo ✔

Adecuado para montaje
empotrado ✔
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